BUSTRONIC Anzeige und BUSTRONIC Was kann Ihr Bustronic-Regler?
Individuelle Einzelraumregelung Bedienelemente Individuelle Einzelraumregelung Grundsétzliche Bedienschritte

Was kann Ihr Bustronic-Regler Typ IRR 17

Der IRR 1 ist mit folgenden Funktionen ausgeristet:

1
‘ , ; ® Pl-Raumregler fir die exakie Temperatur-Regelung.
: . : @ Wochen-Schaltprogramm mit bis zu 4 unterschiedlichen Schaltpunkten pro Tag
Vorderer Geh#usedeckel ‘ ® 3-Punkt-Ausgang fir 24 V~ Motoren it 36 sec. Laufzeit Typ IRA1
mit integrierter Elektronik —————— . . o
@ Einzelbetrieb oder Teil eines gréBeren Regel-Systems
o ————
® Tastenfeld zur einfachen, individuellen Bedienung und Einsteliung
* 7 e ‘ )
Anzeigefeld [t mgR N l;. @ LCD Anzeige
Blvsfor] il e ® cingegebene Daten durch Lithium-Batterie gesichert
/ . ® 3 verschiedene Sollwerte: Komfort, Bereitschaft, Nacht
?L?r\: ?:r?:e‘?;;n’t)mscha‘ten von SE‘\I“ ® Manusller Betrieb (Wochenschaltprogramm ,aus”), mit eigenem Sollwert
Komfort auf Bersitschaft und umgekehrt — " - N -
und zur Riickkehr in den Grondzcstand { ) ® Tagesverlangerung mit riickwarts laufender Schaltuhr (Uberstundenschaltung)
® ECinfache Korrektur des Soliwertes
ff;gizﬁen und Beenden e —— ® tingang fir Anwesenheitsschalter und Fensterkontakt
von Eingabevorgéngen m\ @ Ventil-Zwangslauf 1 x pro Woche um Festsitzen zu verhindern
. < Aoaooon / Fr alle Funktionen kénnen Sie, gefuhrt durch die Anzeigemarke am unteren Rand des
+/~ Taste ; Al A :
2um Einstelien vor ) Anzeigefeldes, Ihre persénlichen Einstellungen eingeben.
z.B. Schaltzeiten und Soliwerten
Luftschlitze fir
Fuhleranstrémung
Grundsétzlich gilt immer fir alle Einstellungen:
- Beginn und Ende einer Eingabe mit der (] -Taste.
= Nur.blinkende" Werte oder Anzeigemarken kénnen Sie mit ,+* oder ,~“ verstellen
Anzeigefeld , {blinkende Anzeigen sind auf den folgenden Seiten rot dargestellt),
z.B. hier Raumntemperatur (Daueranzeige) 7 ™\ ; #
Uhrzeit ; " — Abbruch aus jedem Einstellzustand mit -Taste.
Sollwert E . -
* 11 e
Sollwert-Symbol N "‘ "'l . : { : “
Komfortsoltwert - - -
Bersitschaftsofiwert \ 4
Machtsoltwert

@ 8 :
1.7 151 67 %> S lauto

f
|

Anzeigemarke ; .
zur Orientierung des Bedieners |
t

Symbole fiir die Stellungen
der Anzeigemarke
fir Automatik und Einstelivorgénge
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BUSTRONIC

Individuelle Einzelraumregelung

Batterie einlegen
Batterie wechseln

Batterie einlegen —~ Batterie wechseln

Damit bei Spannungsausfall keine Daten verloren gehen, werden die eingesteliten Reglerparameter
Uber die beiliegende Pufferbatterie gesichert (Lithium Batterie Typ CR 2032).

Diese Batterie hat eine Lebensdauer von 10 Jahren. Sie kann einen Spannungsausfall von
insgesamt 1 Woche Uberbriicken und muB dann ausgetauscht werden.

Achtung KurzschiuBgefahr!
Beim Herausnehmen der Batterie keine Metallwerkzeuge benutzen!

Gerét 6ffnen Batterie entnehmen
(bei Austausch)

=

Neue Batterie einlegen Gerat schlieen

Batterie mit Beschriftung (+ Pol) oben
zwischen 2 Haltebiige! einsetzen
und Uber 3. Blgel einrasten.

BUSTRONIC

Individuelle Einzelraumregelung

Ubersicht Einstellablzufe.
Wie starten Sie das Gerit?
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Ubersicht der Einstellabliufe

Um Ihnen eine leichtverstandliche Bedienung aller Reglerfunktionen zu erméglichen, haben wir
beim Bustronic-Regler Typ IRR 1 die im Diagramm gezeigte Einstellweise eingehalten.

1) Welche GréBe (Uhrzeit, Schaltpunkt, Sollwert usw.) soll gedndert werden ?
- Anzeigemarke auf entsprechendes Symbol stellen

2) Einstellung vornehmen (nach vorgegebener Reihenfolge)

3) Zurlick in den Grundzustand (Anzeigemarke auf auto).

< »
%

Uhrzeit und Schaltzeiten Schaitzeiten Raumtemperatur Handbatrish
Wochentag Werkiage Wochenende Soliwerte Uhrenprogramm. unwirksom Automatik

B b el
sm@ Ea L Tag I @mm

@E @tzeit [S-:hultzei() {! Sa%lwert‘ @@
E’Q @B@J [Smbole 3] |3 Solert]

N auto

—

Aus jedem Programmierzustond
in den Automatikbetrieb zurueck

Wie starten Sie das Gerit?
Der erste Schritt nach fertiggesteliter Montage von Antrieb und Regler ist, dem Regler die Uhrzeit
und den Wochentag einzugeben.

Nach Anlegen der Spannungsversorgung startet der Regler grundsatzlich mit der Uhrzeit 10 : 00 und
dem Wochentag 1 (Montag).

Zur gleichen Zeit beginnt der Regler mit seiner automatischen Synchronisierung der Stelimotoren-
position. Dies geschieht tibrigens jeden Morgen um 10:00.

Mit der (5&]-Taste und der@oder,@Taste (siehe Einstelibeispiel) gelangen Sie vom Automatik-
betrieb in den Einstellbetrieb fiir die Uhrzeit.

Nun kénnen Sie nacheinander die Stunden und Minuten eingeben (mit@oder @Taste). Dabei
missen Sie jede Eingabe mit der (57]-Taste abschlieBen. Das gleiche gilt auch fir den Wochentag.
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BUSTRONIC Bewegen der Anzeigemarke BUSTRONIC

= : hrzeit-Wochentag Einstellun
Individuelie Einzelraumregelung Riickkehr in den Grundzustand Uhrzei g Ei ls}

Individuelle Einzelraumregelung

Bewegen der Anzeigemarke

— 4
1 * 0T e Automatik-Anzeige
h 4 Y - Yo
' ' | - | ] (Raumtemperatur-Istwert)
. - . S —
* :( ] Automatik-Anzeige {
L L (Raumtemperatur-Istwert) v
k @ : R 3 |
* L7185 67 H) B auto!
€ .
@ ! BeT -Taste driicken
17  1-5 | 67 "
| = mit = -Taste Anzeigemarke verstellen
SET -Taste driicken
v { :‘ > j |-| Anzeigemarke blinkt
it wi i B.12:20
Anzeigemarka blinkt " L« Lt Uhrzeit wird angezeigt, 2.B. 12:20
angezeigte Stellung wird bel jedem Tastendruck von | '
PR um 1 Stelle nach RECHTS (+) oder nach LINKS -y = T T g
verschoben, 1-5 67 Fony autq
i7 15 67 SET) f— — (37 - Taste driicken
s : i
h 4 Y .
i
. { e ™11 - blinkender Wert kann bei jedem Tastendruck
L R | { um +/ - 1 Stunde verstellt werden, z.8. auf 1520
e, 2
+
Durch Bewegen der Anzeigemarke mit v
9]
kénnen Sie jede gewlinschie Position erreichen, 1.7 15 67 auto
um die verschiedenen Einstellaufgaben zu erflllen.
SeT . — -Taste driicken

Riickkehr in den Grundzustand

Dies geschieht entweder durch die Taste

. blinkender Wert kann bei jedem Tastendruck
oder automatisch.

um +/ - 1 Minute verstellt werden, z..B. auf  5:45

Mit Taste

Sind Sie gerade dabel, eine Eingabe zu machen, so kénnen Sie
jederzeit mit dieser Taste wieder in den Grundzustand zurick:

Wenn Ziffern oder Sollwertsymbole blinken
I8 o

ser} e -Taste driicken

Wenn der Handbetrieb aktiviert ist (stehende Anzeige — sishe auch -
LEinstellen des Handbetriebs”) .

blinkender Wert (Wochentag) kann bei jedem Tastendruck
um +/ - 1 Tag verstellt werden.

automatisch: Aus jedem Einstelizustand (zu erkennen an mindestens einern blin- MONTAG =

kenden Anzeigeelement) schaltet der Regler automatisch nach ca. 4

Minuten in den Grundzustand auto .

L3
Ausnahme; Handbetrieb
SET -Taste driicken

Achtung: .
Die Hauptfunktion der { Taste (Anwesenheitstaste) ist das Umschalten von Tages-

sollwert (:#: ) auf Bereitschaftssoliwert { 3 ) und umgekehrt.

. I ! " . . { r . ' ' |‘ Einstellung beendet, Sie kénnen in ﬂ
Um sicherzustelien, daB Sie diese Taste nicht zu oft gedrlickt haben, priifen Sie bitte - - die niichste Anzeigemarken-Position mit
nach der Verstellung, ob das richtige Sollwertsymbol erscheint. Gegebenenfalls driicken l -' * l L-' =
Sie die Taste nochmal,

oder mit 1 x inden
Grundzustand zurlick
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BUSTRONIC

Individuelle Einzelraumregelung

Wie sieht das Zeitprogramm aus?
Léschen von Schaltpunkten

BUSTRONIC

Individuelle Einzelraumregelung

Schaltuhr Programmierung -
Montag — Freitag (1 5)

Wie sieht das Zeitprogramm aus ?

Mit dem CENTRA Bustronic-Regler haben Sie die M&glichkeit, drei verschiedene Raumtemperaturen ein-
zuregeln.

Symbol
1. Komfort-Temperatur £ 3
2. Bereitschafts-Temperatur G4
3. Nacht-Temperatur )

Das Zeitprogramm legt die Einschaltzeiten der drei verschiedenen Sollwerte fiir alle Wochentage und
Uhrzeiten fest.

Daflir sind pro Tag maximal 4 Schaltpunkte vorhanden, die Sie auch fur jeden Tag anders einstellen
kénnen. Ein ,Grund-Schaltprogramm® erleichtert lhnen die Einstellung.

-~ bedeutet, daB ein Schaltpunkt vorgesehen ist, aber im Moment nicht aktiviert ist, da noch keine
Schaltzeit eingegeben ist.

. 1-5 Wochentage 6-7
Montag Dienstag Mittwoch | Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
E 3 E 3 E 3 i 3 E 3 R 3 E 3
B:DD £:00 0:00 B:00 &:00 B:00 o:00
. 2 * . E 3 ¥ 22
o o 3 E 3 3 ’ :
) ) ) 3 ) ) )
2c:00 ¢c:0o cc:0n oc:0d 22:00 2c:00 cc:00

Zu jeder Schaltzeit kann einer der drei méglichen Sollwerte gewahlt werden.

Léschen von Schaltpunkten

Durch Verstelien einer Schaltzeit in Richtung B0:00 (mit + oder ~) bis - erscheint.
Damit ist der entsprechende Schaltpunkt geléscht.

[T TT——

{
i
2

SET

|
+
B E’nn

nRERRENENS
v
e T . T i
17 15 87 éf);@:auto!
|
T
L

(Fortsetzung nachste Seite)

Automatik-Anzeige
(Raumtemperatur-Istwert)

-Taste driicken

Anzeigemarke blinkt

mit @ -Taste blinkende Anzeigemarke verstelien

-Taste driicken
1. Wochentag blinkt

+
Tag 1,2, 3, 4, 5 oder (1-5) kénnen durch

eingestellt werden.

Bei (1-5) gilt die nun folgende Einsteliung
fur alle Werktage. (Mo ~Fr)

-Taste dricken

(Schaltpunkte fiir 1. Wochentag kénnen
eingestelit werden.)

blinkender Wert fiir 1, Schaftpunkt kann bei

jedem Tastendruck um +/~ 10 MINUTEN
verstelit werden.

1. Schaltpunkt
(5] -Taste driicken

Schaltzeit des 1. Schaltpunktes ist eingestetit.

Komfort-Soliwert-Symbol blinkt  8:

Alternativen: Bereitschaft ¥ mit “Taste
Nacht >

-Taste driicken
1. Schaltpunkt ist eingestelit
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BUSTRONIC

individuelle Einzelraumregelung

Schaltuhr Programmierung (1-5)
Montag ~ Freitag

v
« (OO0 |
v
.17)1-5 6-7 auto
SET S
) { T1el1 11
b« LI L
v

B3 i
{C.)y L1567 30 B aute
SET ;
h 4
b e B
G T O T
>
ol . v | :
17 15 67 HD T ED auto
SET )
v
PR
.
17 15 67 ;) L= auto
SET

> B auto

Schaltzelt des 2. Schaltpunktes blinkt
blinkender Wert (oder bei Inbetrisbnahme --i--)
kann bet jedem Tastandruck um

+/ =10 MINUTEN verstelit werden.

Schaltzeit des 2. Schaltpunktes ist eingestellt,

2. Schaltpunkt
-Taste driicken

Bereitschafts-Sollwert-Symbol blinkt: &

Alternativen:  Komfort :#: mit + -Taste drlicken
Nacht 2 |

(Bei der Ersteinstellung erscheint das
Komfort-Sollwert-Symbol :#:)

2. 8chaltpunkt ist programmiert.

SET ] -Taste driicken

Einstellen des 3. und 4. Schaltpunktes
in vorbeschriebener Weise

{noch 4. Schaltpunkt)
Nachtsymbol blinkt

-Tasts driicken
4. Schaltpunkt ist eingestelt
Ricksprung in die Einsteliebene

Anzeigemarke biinkt

-Taste dricken

2. Wochentag (= Dienstag) erscheint.

Weitere Einstellungen wie bei 1. Tag.
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Schaltuhr Programmierung (6-7)
Individuelle Einzelraumregeiung Samstag - Sonntag
v
E 3 — po—
. (X ) b ' I Automatik-Anzeige
E u . :‘ '_ { (Raumtemperatur lstwert)
v
@ | * i
17 15 67 45 &S auto
! SET -Taste dricken
v
Anzeigemarke biinkt
+
W mit @ -Taste blinkende Anzeigemarke verstellen
@ H
17 15 auto
P, -Taste dricken
v v .
s +
+
%«» t = Tage 6, 7 (6-7) kénnen durch .
mg eingestellt werden. =
v 1 Bei (6~7) gilt die nun folgende Einstellung
5 o flir 8a und So gleichzeitiy.
715 87 %> BN auo
SET e {867 ] - Taste driicken
A4 hd
::.:Z g‘mv sy oy {+
s, W 5 % % é - biinkender Wert kann bel jedem Tastendruck
Lt o bd LI um +/- 10 MINUTEN verstellt werden.
5 v Schaltzeit ist eingestelit
_L7 15 87wy BN auto
T e 1. Schaitpunkt
SET e (58] -Taste dricken
- h 4 4
# N
— e T -
Lte 011 Komfort-Sollwert-Symbol i blinkt
v Alternativen: Bereitschaft
Nacht b
seT ‘ SET ] -Taste driicken
M 1. Schaltpunkt ist eingesteiit
{Fortsetzung nchste Selte)
Juli 89 L 553
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BUSTRONIC

Individueile Einzelraumregelung

Schaltuhr Programmierung 6-7)

Samstag - Sonntag

SET

¢ {Fortsstzung von Seite 11)
|
' y
® { 1 e M @
. U *Ld Ly
v
i | ! *
| {07 L1567 3y ¥auto]
SET DO
i '
( “feTl1 1™
: CD e Lt =
v
@ ! !
L1715 | 67 *)I@ | auto |
SET
A
h 4
g
Lt
v

Schaltzeit des 2. Schaitpunktes biinkt

blinkender Wert (cder bei Inbetriebnahme -}
kann bei jedem Tastendruck um
+/ =10 MINUTEN verstelit werden,

Schalizeit ist singesteiit

2. Schaltpunkt
-Taste driicken

Soliwert-Symbol Bereitschatt™d, blinkt

'tTt
m ~ias
i E aste

Alternativen: Komfort -4z
Nacht b

(Bei Ersteinstellung erschegr}t
Komfort-Soliwert-Symboi:#:)

-Taste driicken

2. Schaltpunkt ist singestelit

Einstellen des 3, und 4. Schaltpunktes
in vorbeschriebener Weise,

Blockprogrammierung von Samstag und Sonntag

Ausgehend vom blinkenden Wochentag 6
erreicht man durch 2maliges Driickén der -Taste

die Blockprogrammschleife
fir Samstag und Sonntag

. 357] Taste driicken.

Danach kénnen Sie die Schatipunkte eingeben

L 553 Juii 89
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BUSTRONIC

Individuelle Einzelraumregelung

Soliwerte, Handbetrieb,

Sollwerténderung, Tagesverldngerung

Sollwerte ~ Einstellungen und Anzeige
Steht die Anzeigemarke ¥ (iber dem Symbol #%) , so kénnen Sie die drei Raumsdliwerte

eingeben. Dabei ist der Komfort-Sollwert immer als absoluter Sollwert einzustellen und der Bereit-
schafts- und Nacht-Sollwert als Absenkung.

~. Beispiel
Einstellung Sollwert
Komfort: 21,0°C 21,0°C
Bereitschaft: 6,0°C 15,0 °C
Nacht: 10,0°C 11,0°C

Siehe auch Einstellablauf.

Handbetrieb {manu)

Soll unabhéngig von den eingesteliten Sollwerten und Schaltzeiten eine andere Raumtemperatur
konstant (ohne Uhrenprogramm) eingehalten werden, so stellen Sie bitte die Anzsigerarke ¥ auf
das Symbol &N .

Zu dieser Stellung ist der manu-Betrieb aktiviert.
Siehe auch Einstellablauf.

Einfaches Verindern des giiltigen Soliwertes

Um Tages- ( # ) und Bereitschaftssollwert { s ) gleichzeitig nach oben oder unten zu korrigieren,
genligt es, in der Grundstellung auf die + oder — Taste zu driicken. Die Verschiebung wird ange-
zeigt und bleibt bis zum néchsten Eingriff bestehen.

Siehe auch Einstellablauf.

Tagesverldngerung (Uberstundenschaltung)
Um eine Umschaltung in den Nachtbetrieb zu verzdgern, 188t sich sehr einfach eine Tagesverlan-

gerung einstellen. Die Einstellung wird dann wirksam, wenn der Regler auf Nachtsollwert absenken
will,

Siehe auch Einstellablauf der Tagesverlangerung Seite 17.
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